	Режим
	Серии приборов
	Состояние индикаторов
«1» - «8»
(«1» - «16»)

	«1»
	ППКОП 011-8-1-01 (-02, -041, -061, -064-1), выпускаемых с 29.01.04 
Начиная с версии прошивки 08 работа режима «1» не поддерживается
	«1» зеленый включен непрерывно

	«2»
	ППКОП 011-8-1-01 (-02, -04, -041, -061), выпускаемых с 23.04.98
Начиная с версии прошивки 08 работа режима «2» не поддерживается
	«2» зеленый включен непрерывно

	«3»
	ППКОП 011-8-1-03, выпускаемых с 06.05.04, 
ППКОП 011-8-1-05 (-053), выпускаемых с 06.01.04
Начиная с версии прошивки 08 работа режима «3» не поддерживается
	«3» зеленый включен непрерывно

	«4»
	ППКОП 011-8-1-01К(8) (код: 3041хх),
ППКОП 011-8-1-01К(16) (код 3051хх),
ППКОП 011-8-1-01К-ТСР(8) (код 3047хх),
ППКОП 011-8-1-01К-ТСР(16) (код 3057хх),
ППКОП 011-8-1-03К (-031К,-032К) (код: 3034хх),
ППКОП 011-8-02К (код 3022хх),
ППКОП 011-8-1-03К-ТСР (код 3037хх),
ППКОП 011-8-1-041К(8) (код 3081хх),
ППКОП 011-8-1-05К(-053К) (код: 3101хх, 3111хх),
ППКОП 011-8-1-011 (-011-1) (код 3805хх, 3807хх) прошивка от PRT11.53,
ППКОП 011-8-1-011-1К (код: 3809хх),
ППКОП 011-8-1-011М (код 3850хх),
ППКОП 011-8-1-061К(8) (код 3561хх), 
ППКОП 011-8-1-061К(16) (код 3562хх),
ППКОП 011-8-1-064-1К(8) (код 355ххх),
Объектовый модуль РПДУ-03 (код 5183хх)
	«4» зеленый включен непрерывно

	«5»
	КОП-01 (код 401ххх)
КОП-02 (-02.1, -02.2) (код 402ххх)
КОП-03 (код 403ххх)
	«5» зеленый включен непрерывно



